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DIN 4102-1 Anhang A

ANWENDUNG ANWENDUNG 
Das Prüfgerät DIN 4102-1 Anhang A dient der Be-
stimmung der Rauchentwicklung von Baustoffen 
bei Zersetzung unter Verschwelungsbedingungen.

PRINZIPPRINZIP
Materialproben werden in einer Glasküvette in 
einem Quarzglasrohr platziert. Ein Ringofen wird 
langsam über das Glasrohr gefahren. Die dabei 
entstehenden Zersetzungsprodukte werden mit 
Druckluft in ein Messrohr geblasen. Die dadurch 
entstehende Rauchdichte wird mit einer elektro-
nischen Lichtmessstrecke gemessen.

FEATURESFEATURES
Die Versorgung der Prüfeinrichtung mit Druckluft 
sowie Temperatur und Verfahrung des Ringofens 
werden elektronisch geregelt und gesteuert. Die 
Prüfvorgänge werden mittels PC und dazugehö-
riger Software DIN 4102-1 Anhang A protokolliert 
und gesteuert.

BESTANDTEILEBESTANDTEILE
Gestell mit Quarzglasrohr, Ringofen mit elek-
trischer Verfahrung, Lichtmessstrecke nach 
DIN 50055 und Messrohr
Steuerschrank mit integriertem PC und elektroni-
schen Durchflussreglern
Monitor, Tastatur und Maus
Vergleichskörper mit Thermoelement
Glasküvetten gemäß DIN 4102-1 A.2.5
Software DIN 4102-1 Anhang A, Labview basiert, 
Betriebssystem MS Windows 11

ABMESSUNGENABMESSUNGEN
Breite x Tiefe x Höhe: 1800 x 1100 x 1150 mm*
Gewicht: ca. 150 kg*

BETRIEBSMITTELBETRIEBSMITTEL
Strom 230 VAC 50/60 Hz
Druckluft

VOM KUNDEN ZUSÄTZLICH ZU STELLENVOM KUNDEN ZUSÄTZLICH ZU STELLEN
Abluftsystem
* Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die tatsäch-
lichen Maße abweichen. © 04/2026
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