ECE-R 118 Anhang 7

Prifung des Schmelzverhaltens von Materialien
der Innenausstattung von Kraftfahrzeugen.

Eine Probe wird in waagerechter Lage unter
einem elektrischen Heizkorper platziert. Unter
der Probe befindet sich ein Behilter, der die
entstehenden Tropfen auffangen soll. Der Be-
halter ist mit Watte ausgelegt, damit festgestellt
werden kann, ob sich ein Tropfen entziindet.

Elektronische Heizkorperrege-
lung und Messwerterfassung

Prifgerat ECE-R 118 Anhang 7

Infrarotstrahler 500 W mit Linearfiihrung
Warmestromsensor Typ Schmidt-Boelter, 0-10 W/cm?
Steuergerat

Probenhalter mit mechanischer Linearverfahrung
Notebook

Software:

¢ ECE-R 118 Anhang 7

+ MCCDAQ

¢ Windows 11

Betriebsanleitung

Breite x Tiefe x Hohe: 608 x 657 x 460 mm *

Gewicht: ca. 30 kg*

Strom 230 VAC 50/60 Hz, ca. 500 VA
Wasser

Abwasseranschluss, Waschbecken ausreichend

Elektrischer Radiator mit Fliissigkeitskiihlung
zur Warmestromsensorkiihlung. (Macht einen

Wasser- und Abwasseranschluss unnatig)
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* Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Aus diesem
Grund kénnen die tatséchlichen MaBe abweichen. © 05/2025
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