
  

THERMOMETRIE
DIN EN ISO 6941 | ECE 118 Anhang 8
DIN EN ISO 6941 | ECE-R 118-8

ANWENDUNGANWENDUNG
Die Prüfeinrichtung ermöglicht Prüfungen der Eigen-
schaften von Textilmaterialien in Reaktion auf eine 
kurze Berührung mit einer kleinen Flamme. 

PRINZIPPRINZIP
Die Messproben eines Probensatzes werden nacheinan-
der für eine bestimmte Zeit einer Flamme ausgesetzt. 

Die Ausbreitung der Flammen in vertikaler Richtung 
wird geprüft. Dabei wird jeweils die Zeit gemessen, 
die vom Beginn der Prüfung bis zum Zerreißen von 
Markierfäden vergeht.

FEATURESFEATURES
Automatische Erfassung des Zerreißens der Markierfä-
den durch Schaltkontakte
Elektronische Stoppuhr mit Messwertaufzeichnung
Geräte mit elektrischer Brennerverfahrung:
Automatisierter Prüfstart 

BESTANDTEILEBESTANDTEILE
Prüfgerät, bestehend aus Prüfgestell, Brenner und 
Probenhalterung, Feinregulierventil Propan, Magnet-
ventil Propan, elektronische Stoppuhr
Steuergerät Brennerverfahrung (optional)
Probenhalter
Schablone
Auffangschale
2 Einstellspitzen
Flammenlehre

ABMESSUNGENABMESSUNGEN
Breite x Tiefe x Höhe: 640 x 660 x 970 mm*
Gewicht: ca. 25 kg*

BETRIEBSMITTELBETRIEBSMITTEL
Propangas, handelsüblich, Vordruck 50 mbar  
(Druckminderer erforderlich) 
Strom 230 VAC 50/60 Hz, 500 VA

VOM KUNDEN ZUSÄTZLICH ZU STELLENVOM KUNDEN ZUSÄTZLICH ZU STELLEN
Laborabzug

OPTIONALE AUSSTATTUNGOPTIONALE AUSSTATTUNG
Elektrische Brennerverfahrung mit Timer
Druckminderer
Laptop

* Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die 
tatsächlichen Maße abweichen. © 08/2025

DR. - ING. GEORG WAZAU  	 Mess- + Prüfsysteme GmbH	 Keplerstraße 12	 D-10589 Berlin	 Deutschland 
Internet: www.wazau.com	 E-Mail: vertrieb@wazau.com 	 Telefon +49-30-344-30-88/89 	 Fax +49-30-344-1976


