DIN EN ISO 15025 | DIN EN I1SO 6940 | DIN EN 1SO 6941

Die Prufeinrichtung ermdglicht Priifungen der Eigen-
schaften von Textilmaterialien in Reaktion auf eine
kurze Beriihrung mit einer kleinen Flamme.

In seiner Grundkonfiguration ist das Gerat fur Prifun -
gen nach DIN EN ISO 6941 ausgelegt. Fiir Tests nach
DIN EN ISO 15025 und DIN EN ISO 6940 kann das Gerat
entsprechend konfiguriert werden.

Bei diesem Gerdt handelt es sich um ein Tischgerat zur
Aufstellung in einem Laborabzug.

Das Gerdt ist sowohl als Kombigerat fiir alle 3 Priifungen,
als auch als Einzelgerat furr eine Prifnorm erhaltlich.

Die Messproben eines Probensatzes werden nacheinan-
der fir eine bestimmte Zeit einer Flamme ausgesetzt.

ISO 6941: Die Ausbreitung der Flammen in ver-
tikaler Richtung wird gepriift. Dabei wird jeweils
die Zeit gemessen, die vom Beginn der Priifung
bis zum Zerrei3en von Markierfaden vergeht.

ISO 6940: Es wird ermittelt, ab welcher Beflammungs-
dauer sich die Probe entziindet, bzw. nicht entziindet.

ISO 15025: Die Ausbreitung der Flammen in vertika-
ler Richtung, sowie die Nachbrenn- und Nachglihzeit
werden ermittelt.

Automatische Erfassung des Zerrei3ens der Markierfa-
den durch Schaltkontakte (DIN EN ISO 6941)
Elektronische Stoppuhr mit Messwertaufzeichnung
Gerdte mit elektrischer Brennerverfahrung:
Automatisierter Priifstart

Automatischer Start Messung Nachbrennzeit (DIN EN
ISO 15025)
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Prifgerat, bestehend aus Prifgestell, Brenner und
Probenhalterung, Feinregulierventil Propan, Magnet-
ventil Propan, elektronische Stoppuhr

Steuergerat Brennerverfahrung

2 Probenhalter DIN EN ISO 15025 (je 1 x Verfahren A
und 1 x Verfahren B)

1 Probenhalter DIN EN ISO 6940

1 Probenhalter DIN EN ISO 6941

4 Schablonen (je 1x Verfahren A und 1x Verfahren B,
DIN EN ISO 6940, DIN EN ISO 6941)

Auffangschale

2 Einstellspitzen

Flammenlehre

Breite x Tiefe x Hohe: 640 x 660 x 970 mm*
Gewicht: ca. 25 kg*

Propangas, handelsiblich, Vordruck 50 mbar
(Druckminderer erforderlich)
Strom 230 VAC 50/60 Hz, 500 VA

Laborabzug

Elektrische Brennerverfahrung mit Timer
Druckminderer
Laptop

* Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Aus diesem Grund kénnen die

tatsachlichen MaBe abweichen. © 08/2025
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