DIN EN ISO 12127-2 | ISO 9150

Die Normen DIN EN ISO 12127-2 und I1SO 9150
legen ein Priifverfahren fest fiir den Warmedurch-
gang und zum Verhalten der Eigenschaften von
Schutzkleidungsmaterialien beim Auftreffen von
heilBen Metallpartikeln, insbesondere wenn sich
diese in den Gewebefalten festsetzen.

Ein in einem Ofen auf ca. 600 °C erwdrmter Stahlzy-

linder wird auf eine 20 °C kalte Probe fallen gelassen.

Zundchst wird gepriift, ob es zu einer Lochbildung
kommt. Wenn nicht, wird im zweiten Teil der Prii-
fung mithilfe eines Kalorimeters ermittelt, wie hoch
der maximale Temperaturanstieg an der Probe ist.

Automatische Messwertaufzeichnung durch die
Geratesoftware

Prifgerat SPT - DIN EN ISO 12127-2
Stahlkonus mit Thermoelement
Probenhalter

Probenhalter mit Kalorimeter
Notebook

Software

+ Windows 11

+ DINEN ISO 12127-2

+ MCCDAQ

DR. - ING. GEORG WAZAU
Internet: www.wazau.com

Mess- + Priifsysteme GmbH
E-Mail: vertrieb@wazau.com

Breite x Tiefe x Hohe: 471 x 331 x 413 mm*
Gewicht: ca. 20 kg

230 VAC 50/60 Hz, 150 VA

Kalorimeter Probentemperatur
Thermoelement Stahlkonus

Ofen mit dem eine Temperatur von mindestens
1000 °C erreicht wird, InnenmaR ca. 110 mm X 140
mm X 160 mm.
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* Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Aus diesem Grund kénnen die
tatsachlichen MaBRe abweichen. © 10/2025

Keplerstralle 12 D-10589 Berlin
Telefon +49-30-344-30-88/89

Deutschland

Fax +49-30-344-1976



