
  

THERMOMETRIE

ANWENDUNGANWENDUNG
Bestimmung der Brandeigenschaften von 
Flugzeug-Ausrüstung (Materialien für Kabinen und 
Laderäume/Kabel)

PRINZIPPRINZIP
Die in dem Prüfverfahren entwickelte definierte Be-
flammung simuliert die Beständigkeit der Proben hin-
sichtlich des Verhaltens gegenüber Flammeneinwir-
kung. In dem horizontalen Prüfverfahren (DO 160H/
FAR 25853) wird in einer Prüfkammer ein horizontal 
angeordneter Probekörper einer definierten Flamme, 
der dem Gasbrenner zugewandten Oberfläche der 
Probe ausgesetzt. Beim 60° Test wird ein in einem 60° 
Winkel ein Kabel mittels eine Feder eingespannt
Bei horizontalen Tests wird die Verbrennungsrate 
ermittelt.

Beim 60° Tests wird die Länge der verbrannten Fläche 
der Kabelisolierung ermittelt und ob und wie lange 
diese brennt.
Es wird getestet, ob sich brennendes Material von der 
Probe löst, herunterfällt und wie lange die Brenndau-
er der heruntergefallenen Teile ist. Ebenso wird die 
Verbrennungsgeschwindigkeit bestimmt.

FEATURESFEATURES
Die Brennkammer ist aus rostfreiem Stahl gefertigt 
und somit resistent gegen aggressive Verbrennungs-
produkte und leicht zu reinigen. 

Das Gerät verfügt über je ein Modul für den Horizon-
taltest und den 60°-Test. Diese bestehen jeweils aus 
einer Grundplatte mit Brenner und Probenhalter.

BESTANDTEILEBESTANDTEILE
Brennkammer mit Feinregulierventil
Modul DO 160H mit Brenner und Probenhalter
Modul DO 160-60g mit Brenner und Federwaage
Flammenlehre
Handstoppuhr

ABMESSUNGENABMESSUNGEN
Brennkammer (B x T x H): 315 x 330 x 825 mm*
Gewicht: ca. 30 kg*
Aufstellfläche (B x T): ca 700 x 400 mm*

BETRIEBSMITTELBETRIEBSMITTEL
Methan, > 99 % Reinheit, Vordruck 500 mbar, 
Schlauchverbindung 6 mm

GASVENTILE UND REGLERGASVENTILE UND REGLER
Feinregulierventil, mechanisch

VOM KUNDEN ZUSÄTZLICH ZU STELLENVOM KUNDEN ZUSÄTZLICH ZU STELLEN
Rauchgasabsauganlage

* Unsere Produkte werden stetig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die 
tatsächlichen Maße abweichen. © 01/2021
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