
  

THERMOMETRIE
UL 2596 Chapter 5 Torch and Grit (TaG) Test
UL 2596

ANWENDUNGANWENDUNG
Der Wandel hin zur Elektromobilität treibt den Bedarf 
an fortschrittlicher Batterietechnologie voran. Leichte 
und stabile Materialien spielen bei der Entwicklung 
neuer Batterien eine wichtige Rolle. 
 
Die Norm UL 2596 dient der Bewertung der Eignung 
von Materialien für den allgemeinen Gebrauch. Ziel 
ist es, die perfekte Kombination aus Gewicht, Nach-
haltigkeit und Kosten zu finden. 
 
Batteriegehäuse sind thermischen Belastungen, abra-
siven Einwirkungen, physikalischen Beschädigungen 
und Materialverschleiß ausgesetzt. 
 
Die Norm UL 2596 unterzieht Materialproben thermischen 
und abrasiven Belastungen. Die Ergebnisse werden dann 
verwendet, um verschiedene Materialien hinsichtlich ihrer 
Eignung für reale Anwendungen zu vergleichen.

PRINZIPPRINZIP
Die Probe wird einer Gasbrennerflamme ausgesetzt. Nach 
15 Sekunden Einwirkung der Brennerflamme wird die 
Probe 5 Sekunden lang mit abrasiven Strahlmitteln in Kom-
bination mit der Brennerflamme behandelt. Dieser Vorgang 
wird 9 Mal wiederholt bzw. so lange, bis die Probe bricht. 
Zwei Kameras überwachen die Vorder- und Rückseite 
der Probe.

FEATURESFEATURES
Gerätesteuerung und Testaufzeichnung durch integri-
erten PC 

Elektronische Gasdurchflussregler 
Motorisiertes Einfahren der Abschirmung

LIEFERUMFANGLIEFERUMFANG
Testgerät UL 2596 mit
•	 Niedriggeschwindigkeits-Brenner
•	 Sandstrahlmechanismus, pneumatisch
•	 Probenhalter für Proben 150 x 150 bis 300 x 

300 mm
•	 Motorisch einziehbares Schutzschild
•	 1 Thermoelement zur Flammenüberwachung
•	 2 Thermoelemente zur Probenüberwachung
•	 2 Kameras
•	 Integrierter PC mit installierter Software
•	 Monitor, Tastatur, Maus
Software
•	 MS Windows 11, 64-bit
•	 MCC DAQTM

•	 UL 2596 

ABMESSUNGENABMESSUNGEN
Breite x Tiefe x Höhe :1818 x 890 x 1980 (2040 mit 
Abluft ) mm*
Gewicht: ca. 300 kg

BETRIEBSMITTELWBETRIEBSMITTELW
Methangas, handelsüblich
Sauerstoffgas
Druckluft
Elektischer Strom 230 VAC, 10 A
Aluminiumoxid- Granulat, Korngrößenbereich von 70 
bis 200

VOM KUNDEN ZU STELLENVOM KUNDEN ZU STELLEN
Abgasabsauganlage

* Unsere Produkte werden ständig weiterentwickelt. Aus diesem Grund können die 
tatsächlichen Abmessungen abweichen. © 01/2026
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